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Carretel compuesto de tapas de cartén y tubo pi

VENTAJAS: Utizac para resistr a orandes fuerzas de sxpansion, por
<u terminacien de traba en el misma tubo. Preserta mayor varieda de
o

ico con trabas repujadas en el

diémetros de tapa. Los diémelros == 200 mm levan cartén N° 8 v
refuerza de cmetra de 85 .

MATERIAL TAPA: Cartén ors N° - Cartén gris P 10
wone.ny
MATERIAL TUBO: Palistiena de 24 mm de démetro, espesar de 1.2 mm,
Lalongituc puete ser variable segin uso.
MATERIAL CENTRO: i leva ceriro

AGUJERO PASANTE (mm):

1

Colores: Todas los praciuctos s realizan en forma standard en blanca y negro. Por oras calores
Consifznas.

LONGITUD A -TUBO
080 100 120 130 150 200 210 250 300 350 380 400

100 200 200 160 125
120 125 125 125 125 100
135 125 a0
150 100 0 70
DIAMETRO 170 50 50 50 50
B-TAPA 190 10
200 50 40 40 40
210 2 25 25 25
300 15 15 15 15
375 0 10

UNIDADES POR BULTO
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VENTAJAS: Utilizado para resistir a grandes fuerzas de expansión, por su terminación de traba en el mismo tubo. Presenta mayor variedad de diámetros de tapa. Los diámetros >= 200 mm llevan cartón Nº 8 y refuerzo de diámetro de 85 mm.��MATERIAL TAPA: Cartón gris Nº 8 - Cartón gris Nº 10


�MATERIAL TUBO: Polietileno de 24 mm de diámetro, espesor de 1.2 mm. La longitud puede ser variable según uso.��MATERIAL CENTRO: No lleva centro��AGUJERO PASANTE: (mm): 21





Dirección: Ing. Amoretti Nº 3459 – Ciudadela – Bs. As – Argentina – CP 1702 – Tel: 4654-9043 / 4656-1802  – E-mail: ventas@proux.com.ar





Colores: Todos los productos se realizan en forma Standard en blanco y negro. Por otros colores: Consúltenos





Carretel compuesto de tapas de cartón y tubo plástico con trabas repujadas en el mismo.
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